
Lista 2
1. Explicar detalhadamente o princípio básico da indução eletromagnética.

2. Descrever, sucintamente, o princípio de funcionamento de um gerador de corrente alternada trifásico. Fazer um gráfico (Tensão x tempo) mostrando as tensões geradas indicando, em escala, as tensões máxima e eficaz.

3. Provar que num sistema trifásico onde a tensão fase-neutro é V a tensão fase-fase é igual a √3 x V.

4. Conceituar detalhadamente potência ativa, potência reativa e potência aparente, exemplificar e desenhar o diagrama vetorial (fasorial) das potências.

5. Provar que num circuito de corrente alternada monofásico, temos:
P = V I cos φ;
onde φ é o ângulo  de defasagem entre a tensão e a corrente.

6. Consultar no site da WEG, da GE ou outro fabricante de motores os dados de placa de um motor elétrico trifásico e de um monofásico ou bifásico com potência igual ou inferior a 5,0 cv. Listar os valores encontrados e determinar:

a) as potências ativa, reativa (é indutiva ou capacitiva ?) e aparente;

b) a potência do capacitor que instalado junto ao motor elevaria o fator de potência da instalação para 0,92;

c) calcular o rendimento do motor.

Entrega dia       /   





Observações:


		


O texto deve ser escrito à caneta (ou impresso) e de forma organizada;


Colocar capa com o nome, data, curso e turma;


Utilizar papel almaço ou A4;


Devolver a folha de questões ou escrever o enunciado da questão;


Responder tudo que foi solicitado.
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