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RESUMO: O presente trabalho apresenta .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..(MAXIMO DE 150 Palavras)
PALAVRAS-CHAVE: Aterros, Solos Moles, Reforço, Geossintéticos, Estabilidade.

1
INTRODUÇÃO

A utilização da técnica.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... investiga estas hipóteses de análise.

As metodologias de dimensionamento .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... limite.

2
Metodo de análise
2.1
Mobilização de Esforços
O esforço em .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... pode ser calculado de acordo com a formulação proposta por Low et al. (1990):
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onde: ( = peso específico do solo e H = altura da estrutura de arrimo.

Uma alternativa para o cálculo é esquematizada na Figura 1. 

Na análise ... ... ... ... ocorrer (Whitman e Bailey 1967, Palmeira e Almeida 1980), o que pode comprometer o resultado obtido com o método. 

Jewell et al. (1989) apresentaram estudo sobre ... ... ... ...
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Figura 1. Esquema de cálculo (Silva 1990).

A terceira etapa (Figura 2) envolve.... .... ........ .... .... .... .... .... .... .... .... sob o talude do aterro, como esquematizado na Figura 2.

2.1.1
Esforços Resistentes
A Tabela 1 apresenta as principais propriedades dos solos .... .... .... .... .... .... ..... 

Tabela 1. Propriedades dos solos de aterro.

	Solo
	e
	(
(kN/m3)
	c'

(kPa)
	('

(()

	Solo A
	0,75
	17,2
	12,0
	31

	Solo B
	0,83
	18,9
	15,3
	37


Obs.: e = índice de vazios do solo, ( = peso específico natural, c' = coesão efetiva, (' = ângulo de atrito.

3
RESULTADOS OBTIDOS

As Figuras 7 a 10 apresentam os resultados obtidos nas .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ............ .... também podem ser observadas.

4
CONCLUSÕES

O presente trabalho investigou aspectos relacionados .... .... .... .... .... principais são resumidas abaixo:
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